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Важнейшим из достоинств современных LED-панелей, 
пришедших на замену растровым светильникам 
с люминесцентными лампами, стала их доступная цена.

ТМ  много лет целенаправленно развивает именно товарную 
группу светодиодных светильников. Нынешний ассортимент LED-
панелей  базируется на реальных, невыдуманных потребно-
стях рынка, а также на богатом опыте первопроходцев.

Цена, конечно же, имеет решающее значение. Но кроме этого 
в  пользу светодиодных панелей говорят и другие положительные 
характеристики: 

–– Стильный дизайн.

–– Высокая светоотдача светодиодов.

–– Тонкий корпус позволяет экономить потолочное пространство.

–– Ровный, без мерцания, приближенный к естественному свет.

–– Низкое энергопотребление, на 50 % ниже по сравнению  
с люминесцентными лампами.

–– Простота и удобство в монтаже и обслуживании.

Основными преимуществами освещения помещений светодиод-
ными потолочными светильниками и панелями являются:

	Существенная экономия потребляемой энергии.  
	 Как следствие, снижение ежемесячных платежей за электричество.

	Длительный срок службы (до 50 000 часов). 

	Снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного  
	 срока службы без дополнительного обслуживания. 

	Нет затрат на специальную утилизацию для отработавших свое 
	 светодиодных светильников. 

	Коэффициент пульсации таких светильников не превышает 5 %.  
	 В большей части светильников он вообще стремится к нулю. 

	Бесперебойная работа и стабильность светового потока  
	 даже при перепадах напряжения в сети. 

Ориентируясь на возрастающие требования покупателей, мы постоян-
но пересматриваем и дополняем список преимуществ светодиодных 
изделий.
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Расчет экономической целесообразности 
использования LED-светильников

Затраты* Растровый светильник 
с люминесцентными 

лампами  
(4 лампы Т8)

Светодиодный 
светильник, аналог 

растрового светильника 
под «Армстронг» 

Срок службы одного светильника, часов 8 000 50 000

Потребляемая мощность одного светильника, Вт 90* 32*

Время работы в год, часов  
(из расчета эксплуатации светильников  
по 18 часов в день в течение года)

6 570 6 570

Потребляемая мощность  
одного светильника в год, кВт·ч 591 210

Количество сэкономленной электроэнергии в год, 
кВт·ч – 381

Экономия потребления электроэнергии в год одного 
светильника, руб. – 1 715

* Данные указаны с учетом КПД светильников.

Расчет экономии на примере закупки и эксплуатации 100 светильников*

Стоимость одного светильника, руб.  
(средние цены)

620 1 575

Экономия при закупке одного светильника, руб. 955 –

Экономия при закупке 100 светильников, руб. 95 500 –

Экономия электроэнергии при эксплуатации 100 
светильников, руб. в год

– 171 477

Годовые затраты на эксплуатацию ламп  
с учетом замены 4 ламп в светильниках  
один раз в год, руб.

12 500 0

* Расчет производился на примере тарифа на электроэнергию, действующего в Москве (4,5 руб.).

Светодиодные панели  PPL 600-120 40W 3240lm 4000K 
использованы в проекте ТЦ «Родео Драйв», Санкт-Петербург

по сравнению с классическими растровыми светильниками с люминесцентными лампами

Суммарная экономия средств:

	 за год 	 88 477 рублей

	 за три года	 456 431 рублей

	 за пять лет	 919 885 рублей

При использовании светодиодных осве-
тительных приборов ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ЭКОНОМИЯ повышается минимум 
в  2  раза! Этот показатель может быть 
еще лучше в зависимости от качества 
модернизации системы освещения.

Изначально светодиодный светиль-
ник обойдется несколько дороже сво-
его растрового предшественника. 
Но в долгосрочной перспективе эконо-
мия за счет светодиодных потолочных 
светильников и панелей может полу-
читься весьма ощутимой. 

Это будет особенно заметно при еди-
новременной замене большого коли-
чества светильников в помещении. 
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Ассортимент светодиодных панелей ТМ 
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4690601006660 PPL 300-18W 6500K 18 1650 SMD3014 120° IP50 ≥ 78 6500 > 0,98 А AC 85–265 / 50 < 5
Серебристый 

металлик
–30...+65 50 000

Встраиваемый/
подвесной

295 x 295 x 13 285 x 285 x 13 1,1 1 год 4

4690601037725 PPL 600-36W 4000K 36 2850 SMD4014 120° IP40 ≥ 70 4000 > 0,90 А AC 180–264 / 50 < 1
Серебристый 

металлик
–10...+40 30 000

Встраиваемый/
подвесной

595 x 595 x 10 585 x 585 x 10 3,1 2 года 4

4690601037749 PPL 600-36W 6500K 36 2850 SMD4014 120° IP40 ≥ 70 6500 > 0,90 А AC 180–264 / 50 < 1
Серебристый 

металлик
–10...+40 30 000

Встраиваемый/
подвесной

595 x 595 x 10 585 x 585 x 10 3,1 2 года 4

4690601035301 PPL 600-120 40W 4000K 40 3240 SMD2835 120° IP40 ≥ 75 4000 > 0,90 А AC 185–264 / 50–60 < 3
Серебристый 

металлик
–20...+40 40 000

Встраиваемый/
подвесной

595 x 595 x 11 585 x 585 x 11 2,5 3 года 5

4690601035325 PPL 600-120 40W 6500K 40 3340 SMD2835 120° IP40 ≥ 75 6500 > 0,90 А AC 185–264 / 50–60 < 3
Серебристый 

металлик
–20...+40 40 000

Встраиваемый/
подвесной

595 x 595 x 11 585 x 585 x 11 2,5 3 года 5

4690601038364 PPL 1200-40W 4000K 40 3240 SMD5730 120° IP50 ≥ 78 4000 > 0,90 А AC 85–265 / 50–60 < 5
Серебристый 

металлик
–30...+65 40 000

Встраиваемый/
подвесной

1195 x 295 x 13 1185 x 285 x 13 4,0 2 года 4

4690601036131 PPL 1200-40W 6500K 40 3240 SMD5730 120° IP50 ≥ 78 6500 > 0,90 А AC 85–265 / 50–60 < 5
Серебристый 

металлик
–30...+65 40 000

Встраиваемый/
подвесной

1195 x 295 x 13 1185 x 285 x 13 4,0 2 года 4
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4690601023827
PPL 595/4-64LG 32W 
4000K

32 2900
LED 

LG5630
120° IP40 ≥ 78 4000 > 0,95 А AC 85–265 / 50 < 5 Белый –20...+40 40 000 Встраиваемый 595 x 595 x 33 585 х 585 х 33 2,5 1 год 4

4690601006707
PPL 595/4-64LG 32W 
6500K

32 2900
LED 

LG5630
120° IP40 ≥ 78

5500–
6500 

> 0,95 А AC 85–265 / 50 < 5 Белый –20...+40 40 000 Встраиваемый 595 x 595 x 33 585 х 585 х 33 2,5 1 год 4

4690601034656 PPL 595/4-72 36W 4000K 36 3250 SMD5630 120° IP20 ≥ 75 4000 > 0,90 А AC 85–265 / 50 < 5 Белый –20...+40 40 000
Встраиваемый/

накладной
595 x 595 x 40 585 х 585 х 40 3,3 2 года 4

4690601028891 PPL 595/4-72 36W 6500K 36 3400 SMD5630 120° IP20 ≥ 75 6500 > 0,90 А AC 85–265 / 50 < 5 Белый –20...+40 40 000
Встраиваемый/

накладной
595 x 595 x 40 585 х 585 х 40 3,3 2 года 4
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СРАВНЕНИЕ РАСТРОВЫХ И СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ*

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ
для некоторых типов помещений cогласно СНиП 23–05–95 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03

Наименование помещения Расчетная плоскость* Российские нормы Общеевропейские нормы

Кабинеты и офисы Г 0.8 300 500

Помещения для работы с ПЭВМ Г 0.8 400 500

Учебные аудитории и классы Г 0.8 300 300

Операционные залы банков Г 0.8 300 500

Читальные залы Г 0.8 300 500

Проектные и конструкторские бюро Г 0.8 500 750

Конференц-залы и залы заседаний Г 0.8 200 500

Спортивные залы пол 200  

Выставочные залы Г 0.8 200 300

Торговые залы помещений Г 0.8 400 300

Обеденные залы Г 0.8 200 200–300

Кабинеты врачей Г 0.8 300 300–500

Производственные помещения Г 0.8 200 300

Парикмахерские Г 0.8 400  

Гаражи Г 0.8 200 50–200

Склады в зоне хранения товара пол 50 100

Вестибюли пол 150 100–200

Коридоры пол 50,75 100

Лестницы пол 100 150

Чердаки пол 5

* Г 0.8 – рабочая поверхность (0,8 м от уровня пола). Стандартная высота рабочей поверхности письменного стола.

Характеристики

Энергоэффективность  класс А, В  класс А+

Светоотдача, лм/Вт  40–80  60–120 

Срок службы, часов  8 000–20 000  30 000–50 000 

Устойчивость к перепадам 
напряжения  
(не перегорают и не тускнеют 
при скачках напряжения)

 нет  да

Электромагнитное поле (ЭМП)  заметное  незначительное

Мгновенный старт
нет, требуется время 
для разогрева

 да

Наличие в составе ртути  да  нет

Устойчивость к вибрации  нет  да

Ультрафиолетовое излучение  высокое  низкое

Утилизация
нужна специальная 
утилизация

 не нужно специально 
      утилизировать

Нагрев светильника во время 
работы в открытом состоянии, °С 

 до 50–60  до 70

Стоимость светильника  средняя высокая  средняя
* В таблице приведены усредненные показатели.

Люминесцентные светильники Светодиодные светильники
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В светильнике 120 светодиодов, световой поток 
3240 лм. Коэффициент запаса равен 1,25.  
Коэффициент отражения потолка – 50 %, стен – 30 %, 
пола – 20 %.

Площадь помещения определяется: S=156=90 м2.

Определим индекс помещения:

По таблице определяем коэффициент 
использования U=0,78.

Количество светильников составит:
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ПРИМЕР РАСЧЕТА

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Данный метод используется для вычисления количества светильников при проектировании. 
Формула для расчета количества светильников:

	 ,

где E 	– требуемая горизонтальная освещенность, лк; S – площадь помещения, м2; Kз – коэффициент 
запаса; U – коэффициент использования; Фсв – световой поток светильника, лм.

N = ESKз
UФсв

Коэффициент отражения поверхностей

Материал Коэффициент отражения, %

Поверхность белого цвета 70–80

Светлая поверхность 50

Поверхность серого цвета 30

Поверхность темно-серого цвета 20

Темная поверхность 10

Коэффициент запаса

Тип помещения Коэффициент запаса, 
относительные единицы

Очень чистые помещения,  
а также осветительные установки 
с малым временем использования

1,25

Чистые помещения,  
трехгодичный цикл обслуживания

1,50

Наружное освещение,  
трехгодичный цикл обслуживания

1,75

Внутреннее и наружное освещение 
при сильном загрязнении

2,00

Необходимо найти количество светильников 
в помещении со светлыми стенами, темным 
ковролином и светлым потолком, которое обеспечит 
среднюю освещенность 300 лк на уровне стола.
Ширина – 15 м, длина – 6 м, высота – 3 м.
Светильники – PPL 600-120 40W 3240lm 4000K. 

Ответ: в данном помещении для создания освещенности в 300 лк на рабочих поверхностях столов 
необходимо установить 13 светильников PPL 600-120 40W 3240lm 4000K .

Ультратонкая светодиодная панель  
PPL 600-120 40W 3240lm 4000К 

Потолок 80 80 80 70 70 70 50 50 50 0
Стены 70 50 30 70 50 30 70 50 30 0
Пол 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
0,6 57 46 39 57 46 39 55 45 38 32
0,8 67 56 48 66 55 48 65 55 48 41
1 76 65 57 75 64 57 72 66 57 50
1,25 83 73 65 82 72 65 79 70 64 57
1,5 88 78 71 86 77 71 83 76 70 62
2 95 86 80 93 85 79 90 83 78 70
2,5 99 91 85 97 90 84 93 87 82 74
3 102 95 90 100 94 89 96 91 87 78
4 106 101 96 104 99 95 100 96 92 83
5 109 104 100 106 102 98 102 98 95 86

Определение коэффициента запаса.
Данный коэффициент зависит от степени 
загрязнения помещения, частоты технического 
обслуживания и интенсивности эксплуатации 
светильников и принимает значения от 1,2 до 2.

Определим индекс помещения по формуле:

	 ,

где h1	– высота помещения, м; h2 – высота 
расчетной поверхности, м; a, b – длина и ширина 
помещения, м.
Зная индекс помещения, а также коэффициенты 
отражения потолка, стен и пола, с помощью таблиц 
находим коэффициент использования.

ϕ = 
S

(h1–h2)(a+b)

1 2

Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  
на электронную почту marketing@pgptrade.com 

Пишите, мы с радостью вам ответим!

ϕ = S
(h1–h2)(a+b)

 = 90
(3–0,8)(15+6)

  2. 

N = ESKз
UФсв

 = 300901,25
0,783240

 = 13,35  13.


